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Anmerkung Die Untersuchungsergebnisse haben nur Gultigkeit fur das geprufte Objekt. Das Verwenden des Berichtes zu Werbezwecken, der blosse Hinweis 
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1. Prufobjekt (dekl.) 

Art. Name Steelcut 
Materialzusammensetzung 90% new wool /10% Nylon 

Duraflam® Flame retardant formulation by Fabric Flare Solutions 
Limited 

Kunden Referenz 21430 - KV0386.15 - Kvadrat A/S 
Gesamtgewicht ca. (g/m 2) 800 g/m 2 (gemessen 1082 g/m2) 
Dicke ca. (mm) 
Farbe 

1-2 mm 
beige 

erhaltene Materialgrosse (3 x 1.40) m (in 2 Stucken) 

1.1 Bild 

2. Normative Verweisungen 

• SNV 95150 {Zuruckziehungsdatum 1993-01-01) 

3. Bestimmung des Brennbarkeitsgrades in Anlehnung an SN 198898 (1987) 

(Zuruckziehungsdatum 1999-07-01) 

3.1 Prufverfahren 

Im Normklima SNV 95150 akklimatisierte Proben werden vertikal in einem definierten Brennkasten 
hangend wahrend 3s, weitere Proben wahrend 15s an der unteren Schnittkante mit einer 
definierten 40mm langen Propan-Gasflamme aus einem 30° zur Senkrechten stehenden Brenner in 
Beruhrung gebracht. 
Bei Proben die sich durch die Beflammung nicht zunden lassen, werden die zerstorte Strecke und 
die Glimmzeit, bei solchen, die nach der Beflammung innerhalb der Messstrecke erloschen, werden 
die zerstorte Strecke, die Brennzeit und die Glimmzeit bestimmt. Bei alien ubrigen Proben wird die 
Flammenausbreitungsgeschwindigkeit zwischen zwei Markierungspunkten bestimmt. 
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3.2 Prufbedingungen 

Probenakklimatisierung 
Markierungsfaden 
Propan 
Luftstromung 
Prufraumklima 0 
Probenanzahl 

Probengrosse 
Anhangegewichte 

Prufzustand 

> 24 h bei (20 ± 2)°C und (65 ± 4)% rel. Luftfeuchtigkeit 
Baumwollfaden, roh 50/3 dtex 
Heizwert ca. 46 mJ/kg 
(0.1 bis 0.2) m/s 
19.8 °C / 31.6 % RH 
insgesamt werden 20 Proben 
(10 in Langs-, und 10 in Querrichtung) 
aus 3 Ifm entnommen (mind. Warenbreite 1.5 m) 
(105 x 450) mm 
Flachenbezogene Masse (g/m 2) Anhangegewicht (g) 
< 200 100 
201 - 500 250 
501 - 750 350 
> 750 450 
im Originalzustand / Anlieferungszustand 

3.3 Abweichungen 

ohne Vorbehandlung, Reinigungsbehandlung nicht gepruft 

3.4 Anforderungen 

Der Brennbarkeitsgrad 5 ist erreicht, wenn 18 der 20 Proben alle Anforderungen erfullen. 
Hohe der Flammenspitze < 400 mm 
Nachbrennzeit < 5 s 
Nachglimmzeit < 300 s 
zerstorte Strecke < 150 mm 
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3.5 Ergebnis 

Nr. 
Flammenaus-

br.geschw. 
[mm/s] 

Nachbrennzeit 
[s] 

Nachglimmzeit 
[s] 

zerstorte 
Strecke 

[mm] 

Schmelzen 
und / oder 
Abtropfen 

Langsrichtung: ZLindzeit 3 s 
1 - 1 - 1 -
2 - 1 - 1 -

3 - 1 - 1 -

4 - 1 - 1 -
5 - 1 - 3 -

Langsrichtung: Zundzeit 15 s 
1 - 1 - 5 -
2 - 1 - 4 -
3 - 1 - 6 -
4 - 1 - 16 -
5 - 1 - 5 -

Querrichtung: Zundzeit 3 s 
1 - 1 - 1 -
2 - 1 - - -
3 - 1 - 1 -
4 - 1 - - -
5 - 1 - - -

Querrichtung: Zundzeit 15 s 
1 - 1 - 7 -
2 - 1 - 6 -
3 - 1 - 10 -
4 - 1 - 11 -
5 - 1 - 10 -

Der geprufte Artikel >> Steelcut << erfullt die Anforderungen gem. SN 198898. 

4. Bestimmung des Rauchdichtetest gemaS VKF 

4.1 Prufverfahren 

Das Prufverfahren zur „Bestimmung des Rauchdichttest" besteht darin, einen definierten Prufkorper 
von (30 x 30 x 4) mm Dicke oder 2 g, in einem normierten Prufapparat mit definiertem 
Luftdurchsatz einer ebenfalls definierten Beflammung bis zum Abbrand auszusetzen und das 
Maximum der durch den Qualm erzeugten Verdunkelung (Lichtabsorption) mittels einer Photozelle 
festzustellen. Durch 3 Versuche wird der Qualmgrad bestimmt. 
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4.2 Prufbedingungen 

Propan 
Flammenlange 
Luftzufuhr 
Probenhalterung 
Probenanzahl 
Probengrosse 

Prufzustand 

Druck ca. 0.5 bar 
150 mm 
6.0 bis 6.5 l/s 
Schale / Gitter 
insgesamt 3 (evtl.6) 
Lange 30 mm 
Breite 30 mm 
Dicke (4 mm ±10% Toleranz) oder 2 g 
im Anlieferungszustand / Originalzustand 

4.3 Abweichungen 

3 Stuck (Anstelle der Dicke von 4mm ± 10% Toleranz) 
Ohne Vorbehandlung, Reinigungsbehandlung nicht gepruft 

4.4 Anforderungen 

Es werden 3 Versuche durchgefuhrt. Ergeben sie keine ubereinstimmende Klassierung, wird die 
Anzahl Versuche auf 6 erweitert, wobei das hochste und das tiefste Resultat gestrichen werden. Fur 
die Klassierung ist das Mittel der 4 verbleibenden Resultate massgebend. 

4.5 Klassierung 

Massgebendes Kriterium fur die Klassierung ist die Lichtabsorption 
Klassierung Anforderungen 
Qualmgrad 1 (starke Qualmbildung) Maximale Lichtabsorption > 90% 
Qualmgrad 2 (mittlere Qualmbildung) Maximale Lichtabsorption > 50 - 90% 
Qualmgrad 3 (schwache Qualmbildung) Maximale Lichtabsorption 0 - 50% 

4.6 Ergebnis Maximale Lichtabsorption 

11% (Einzelwerte 1 6 / 2 / 1 4 ) % 
(Mittelwert aus 3 Proben, Probenhalterung Gitter) 

11 % = Qualmgrad 3 (schwache Qualmbildung) 

5. Klassierung gemass Wegleitung fiir Feuerpolizeivorschriften, Baustoffe und Bauteile, 
Teil B (Priifbestimmungen), Ausgabe 1988 1 

Brandschutztechnische Klassierung : 5.3 
(Klassierung 5.3 bedeutet „schwerbrennbar / schwache Qualmbildung")2 

• k - k - k - k - k - k - k - k 

1 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) / Bundesgasse 20 / CH-3001 Bern / Phone: +41 (0)31 320 22 22 
2 Prufzustand Prufobjekt im Anlieferungszustand, ohne Vorbehandlung 


