zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102-1

Aktenzeichen: FLT 3657618
Prijfstelle fir das
Auftraggeber: Kvadrat A/S Bm ndverhulten
Lundbergsvej 10 von Baustoffen
DK - 8400 Ebeltoft Dipl.-Ing. Uwe Kiihnast
Auftrag vom 2018-05-09 Eingegangen am 2018-05-15 Steinstrasse 18
D - 14822 Borkheide
Probenmaterial: Unbeschichtetes Gewebe aus Polyester zur Ver- Fon:+49 33845 90901
wendung als Bezugsstoff, Vorhangstoff oder zur Fax: +49 33845 90909
Dekoration, bezeichnet als “Patio“. Mail: info@firelabs.de
(Einzelheiten siehe Blatt 2) PUZ-Stelle (LBO): BRAOY
Eingangsdatum: 2018-05-16 (T
Priifgegenstand Prifung auf Schwerentflammbarkeit
des Auftrages: (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1
Ergebnis: Das Material erfullt in freihangender Anordnung

oder im Abstand von >40 mm zu flachigen Baustoffen
die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse B1), sowie im Verbund mit
Polyurethan-Weichschaum die Anforderungen an
normalentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B2)
nach DIN 4102-1.

(Einzelheiten siehe Blatt 5)
Geltungsdauer bis: 2023-05-31

Probennahme: Das Probenmaterial wurde vom Auftraggeber
eingesandt.

Hinweis: Falls der 0.g. Baustoff (-verbund) nicht als Bauprodukt gem. MBO § 2 verwendet wird,
ist ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Priifzeugnis gilt nicht, wenn der gepriifte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landes-
bauordnungen verwendet wird (MBO § 17).

Dieses Priifzeugnis ersetzt nicht einen ggf. notwendigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu fiihren durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Priifzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten filr die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten fiir die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Dieses Priifzeugnis besteht aus Blatt 1 bis 5 und 2 Anlagen.

Anerkannte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

Priifzeugnisse dirfen nur in vollem Wortlaut und ohne Zusétze veroffentiicht werden. Fiir veranderte Wiedergabe und Ausztige ist vorher die widerrufliche,
schriftliche Einwilligung der ausstellenden Priifstelle einzuholen. Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifmaterialien
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1 Beschreibung des Versuchsmaterials

1.1 Versuchsmaterial (nach Angaben des Auftraggebers)

Bei dem eingesandten Material handelt es sich um ein unbeschichtetes Gewebe aus flamm-
hemmend ausgerustetem Polyestergarn (Handelsname "Trevira CS"). Das Gewebe soll als
Bezugsstoff, Vorhangstoff oder zu Dekorationszwecken verwendet werden und wurde vom
Auftraggeber mit den Handelsnamen “Patio” bezeichnet.

1.2 Beschreibung des angelieferten Materials

Far die Prafungen wurde der Prifstelle ein Abschnitt eines Gewebes, bestehend aus Kunst-
stofffasern, von etwa 5 m Lange und 1,45 m Breite zur Verfligung gestellt. Das Gewebe war
mit dem Handelsnamen “Patio 730" und der Charge-Nr. GA21769-0201 gekennzeichnet.
Farbe: hellblau, bestehend aus weillen und blauen Kett- und weiRenSchussfaden
Materialkennwerte: siche Abschn. 4.1, Fotos: siehe Anlage 1

Weitere Angaben lagen der Prifstelle nicht vor, Muster sind hinterlegt.

1.3 Polyurethan-Weichschaum

Fur die Prifungen des Verbundes aus dem o.g. Gewebe (Versuchsmaterial) mit Polyurethan-
Weichschaum auf Normalentflammbarkeit, wurde Polyurethan-Weichschaum (Dicke: 20 mm,
Rohdichte: 26 kg/ms, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Handelsname “FR30“ (Hersteller:
Schaumstoffe Helgers GmbH, D-52249 Eschweiler) verwendet.

2 Herstellung der Probekérper

Aus dem Versuchsmaterial wurden fur die Prifungen im Brennkasten in freihdngender Anord-
nung sowie mit Hinterlegung mit Polyurethan-Weichschaum Proben des Gewebes in den Ab-
messungen 190 mm x 90 mm (Kantenbeflammung) und Proben in den Abmessungen 230 mm
x 90 mm (Flachenbeflammung) jeweils in Kett- und Schussrichtung zugeschnitten. Aus dem
Polyurethan-Weichschaum wurden Proben in jeweils gleichen Abmessungen zugeschnitten.
Fiar die Prufungen im Brandschacht wurden 2 Probekérper hergestellt. Die Proben (jeweils 1000
mm x 190 mm) des Probekdrpers A wurden aus der Kettrichtung, die des Probekérpers B aus
der Schussrichtung des Gewebes entnommen.

Vor den Prufungen wurden alle Proben nach DIN 50014-23/50-2 bis zur Gewichtskonstanz
gelagert.

3 Versuchsdurchfiihrung

Die Prufungen im Brandschacht wurden nach DIN 4102-1 und -16 (Baustoffklasse B1) durch-
gefuhrt. Die Proben wurden im Probekérper freihangend angeordnet.

Die Prifungen im Brennkasten wurden nach DIN 4102-1, Abschnitt 6.2.5 (Baustoffklasse B2)
durchgefuihrt. Die Proben wurden frein&dngend angeordnet, zusatzlich wurden Proben mit Poly-
urethan-Weichschaum ohne Abstand hinterlegt und an der unteren Schnittkante, Unterseite
sowie auf der Oberflache beflammt.

Die Prifungen wurden im Juni 2018 durchgeflhrt.

4 Ergebnisse
e Abs. 4.1: Materialkennwerte
e Abs. 4.2.1: Prifung auf Normalentflammbarkeit in freihdngender Anordnung sowie
mit Hinterlegung mit Polyurethan-Weichschaum nach Abs. 1.3 (Anlage 2)
e Abs. 4.2.2: Prufung auf Schwerentflammbarkeit in freihdngender Anordnung

4.1 Materialkennwerte

Tabelle 1
Kennwerte | Herstellerangaben Messwerte
\ .M. S

Dicke - [mm] A. 1 0,83 0,005

Flachenbezogene Masse | [g/m?] A 361 wggg:\
1

i.M. im Mittel
s  Standardabweichung
.l. keine Angaben

ERDy

1& VA
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4.2 Ergebnisse des Brandverhaltens
4.2.1 Ergebnisse der Priifung im Brennkasten
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Nach DIN 4102-1 mussen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen an Bau-
stoffe der der Baustoffklasse B2 (normalentflammbar) erfullen. Bei den Prifungen im Brenn-
kasten nach DIN 50 050 wurden die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B2 erfullt.
Die Beflammung der Vorder- oder Ruckseite hatte keinen Einfluss auf das Brandverhalten.
(Ergebnisse siehe Anlage 2; Tabellen 2 und 3)

4.2.2 Ergebnisse des Priifung im Brandschacht

Tabelle 4
Ergebnisse der Brandschachtprtfung (Teil 1)
Zeile Messwerte Probekorper Anforde-
Nr. A B C rungen
1 Nr. der Probenanordnung
gem. DIN 4102 —15 Tabelle 1 1 1 -
2 Maximale Flammenhohe
Uber Probenunterkante .... cm 30 30 - N
3 Zeitpunkt. V. min 1 1 - )
4 Durchschmelzen / Durchbrennen
Zeitpunkt. ... min 1 1 -
Probenrickseite:
5 Flammen / Glimmen A. A. -
Zeitpunkt. . min:s
6 Verfarbungen A. A -
Zeitpunkt. oo min:s
Brennendes Abtropfen Nein Nein -
7 Beginn .. min
Umfang:
8 vereinzelt abtropfendes
Probenmaterial
9 stetig abtropfendes
Probenmaterial
Brennend abfallende
Probenteile Nein Nein -
10 Beginn T e s min
Umfang:
11 vereinzelt abfallende
Probenteile
12 stetig abfallende
Probenteile
13 Dauer des Weiterbrennens auf
dem Siebboden (max.)....min:s A J. -
Beeintrachtigung der
Brennerflamme durch
abtropfendes / abfallendes
Material Nein Nein -
14 Zeitpunkt. L min:s
Vorzeitiges Versuchsende Nein Nein -
15 Ende des Brandgeschehens
an der Probe ... min 3 3
16 Zeitpunkt eines ggf. erfolgten
Versuchsabbruchs ".......min:s /. A

1)

Zeitangaben ab Versuchsbeginn

- nicht gepruft
/. Kein Auftreten des Ereignisses
*) Darf keinen Anlass zu Beanstandungen geben
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Ergebnisse der Brandschachtprifung (Teil 2)

Zeile Messwerte Probekdrper Anforde-
Nr. A B C D rungen
Nachbrennen nach
Versuchsende Nein Nein - -
17 Dauer ....coooeviiiiiii min:s
Brennend abfallende
Probeteile
18 Anzahl der Proben
19 Probenvorderseite
20 Probenriickseite
21 Flammenlange .................... cm
Nachglimmen nach
Versuchsende Nein Nein - -
22 Dauer ......coooviiiiii min:s
23 Anzahl der Proben
Ort des Auftretens:
24 untere Probenhalfte
25 obere Probenhalfte
26 Probenvorderseite
27 Probenrickseite
Rauchdichte
28 <400 % min 27 2.8 - =
29 > 400 % min (sehr starke
Rauchentwicklung) & A
30 Diagramm in Bild Nr. 1 3 - =
Restlangen
31 Einzelwerte ........................... cm 64 65 - -
64 69 - - >0
73 68 - -
65 68 - -
32 Mittelwert .........cooovevvevieen cm 66 67 - - >15
33 Foto des Probekérpers
auf Bild Nr. 2 4 - -
Rauchgastemperatur
34 Maximum des Mittelwertes ....°C 111 118 - - <200
35 Zeitpunkt. V. min:s 9:48 10:00 - ~
36 Diagramm auf Bild Nr. 1 3 - -

27y Bemerkungen: Auf Grund der verbliebenen Restlange von > 45 cm (Zeile 32) konnte auf
weitere Versuche verzichtet werden. (DIN 4102-16:2015-09, 5.2 by)

Probekdrper A (VN 657618-001): Proben in Kettrichtung
Probekérper B (VN 657618-002): Proben in Schussrichtung

-

) Zeitangaben ab Versuchsbeginn

- Keine Angaben / nicht gepruft

.. Kein Auftreten des Ereignisses

*) Darf keinen Anlass zu Beanstandungen geben
VN Versuchsnummer
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5 Beurteilung
In Abschnitt 4.2 wurden die Prifergebnisse des im Abschnitt 1 und 4.1 beschriebenen Ver-
suchsmaterials zusammengestellt und den Anforderungen der DIN 4102-1 gegeniibergestellt.

Das geprufte Material erfullt in freihdngender Anordnung oder im Abstand von >40 mm zu
gleichen oder anderen flachigen Baustoffen die Anforderungen an schwerentflammbare Bau-
stoffe (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. Die Anforderungen an Baustoffe der Baustoff-
klasse B2 wurden ebenfalls erfullt. Brennendes Abfallen/Abtropfen trat bei diesen Prufungen
nicht auf.

Zusatzlich erfullt der in Abs.1.1 beschriebene Baustoff, im direkten Verbund mit Polyurethan-
Weichschaum nach Abs.1.3, die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B2 nach
DIN 4102 -1. Brennendes Abfallen/Abtropfen trat bei diesen Prifungen nicht auf.

Der Nachweis der Verwendung
- im AuRenbereich (Alterungsverhalten durch Freibewitterung)
- nach dem Waschen oder Chemischreinigen

wurde nicht gefuhrt.

6 Besondere Hinweise

Die genannten Ergebnisse gelten nur fur den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Ver-
bund mit zusatzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten
andern.

Dieses Prufzeugnis gilt nicht, wenn der Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbau-
ordnungen verwendet wird (MBO § 17).
Das Prifzeugnis ist kein Ersatz fur eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allge-
meines bauaufsichtliches Prifzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prufzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten fur die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise

- bei nicht geregelten Bauprodukten fur die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
Die Erlauterungen in DIN 4102-1 Anhang D, insbesondere zur Fremdutberwachung, sind
besonders zu beachten.

Die Gultigkeit dieses Prufzeugnisses endet am 2023-05-31, falls sich die Prufvorschriften
und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig andern.

Borkheide, den 20. Juni 2018

Leiter der Prifstelle
(Dipl.-Ing. Uwe Kuhnast)
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Ergebnisse der Priufung im Brennkasten
Tabelle 2 (freihangende Anordnung)

Dim. Kettrichtung Schussrichtung RIS %
rungen
Proben-Nr. - |112|3|4|5|6|-]1|2|3|4|5|6/-
Entflammung s (111 11({1}4]-11]1]1]1[1]|3]- -
Grofite Flammenhoéhe cm |97 |7/6|8|3[-]1017(8|7]|9|3]- -
Zeitpunkt des Auftretens s (11/9(8|7|10/6|-112|13|13|12{15|8 | - -
E{:;”sr:q‘::i‘e"tze Skl VAVAVARAPAVA S WANA VA VA VA WA BT
Erléschen der Flammen s |12{18[17|12]|16]|6 | - [20/26]28|21]26|11] - -

Entziindung des

Filterpapiers s |\ L AL = - E

Rauchentwicklung (visuell) - malig manig -
Weiterbrennen nach A A A AV ATAVAER A A I e
Versuchsende

Flammen geldscht CSTN 0 R 1 O N 0 R 1 R [ A O 0 B A -

Aussehen der Proben nach den Versuchen: Nach Versuchsende (20 Sekunden nach

Versuchsbeginn) waren die Proben im Bereich des Flammenangriffspunktes:

- in Kett- und in Schussrichtung bis zu einer max. Héhe von 9 cm und einer max. Breite
von ca. 3 cm zerstort, dartiber bis zur Probenoberkante leicht verruft.

Proben 1-5: Kantenbeflammung
Proben 6: Flachenbeflammung

Tabelle 3 (Versuchsmaterial im Verbund mit Polyurethan-Weichschaum nach Abs.1.3)

Dim. Kettrichtung Schussrichtung Hifarde-
rungen

Proben-Nr. - 111234 (5/6|7|1|2|3|4|5|6|7
Entflammung s |[1|4(4|4]|4 1111416 (54|41 -
GroRte Flammenhodhe cm |10(13, 9|8 (1013|717 [11|11]10|11|12| 8 -
Zeitpunkt des Auftretens s (10/15]10|13|15(15|9| 8 |15|15|15(15]13| 8 -
K/:Zgﬂsnr;zrr‘ig'tze an def VAFAFARAVARAVA RAVANA WA N WA N
Erléschen der Flammen s [(11/16|16|16|16(16(11|33|16|16|16|16|16|12 -

Entzindung des
Filterpapiers
Rauchentwicklung (visuell) - malig mafig -

yyetterbrennen nach S VARAVARA VA VA VACEI WA A WA VA VA WA I

Versuchsende

Flammen geldscht EJ 00N OV A0 W S 0 A I 0 0 (0 [ OO 8 BV & -

Aussehen der Proben nach den Versuchen: Nach Versuchsende (20 Sekunden nach

Versuchsbeginn) waren die Proben im Bereich des Flammenangriffspunktes:

- in Kett- und in Schussrichtung bis zu einer max. H6he von 6 cm und einer max. Breite :
von ca. 5 cm zerstért, dartiber bis zur Probenoberkante leicht verruft. 4

Proben 1: Kantenbeflammung
Proben 2-6: Flachenbeflammung
Proben 7:  Beflammung der unteren Flache

P ANANANANAVAVA L INANANANANAN] L

i keine Entziindung innerhalb 20 Sekunden

A kein Auftreten des Ereignisses
Dim. Dimension

Zeitangaben ab Versuchsbeginn
MaRangaben ab Flammenbezugslinie




