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Zero 

DK 

Anvendelse Polstring 
Beskrivelse 65% bomuld, 20% polyacryl, 
15% polyester. Bredde 140 cm/ 55 in. 
Vregt 740 g/lbm 
Testning Lysregthed 5-6 (ISO 1-8). Pilling 5 
(ISO 1-5). Slidstyrke: 70.000 Martindale. 
Krympning ca. 2%. Flammesikring BS 5852 
Crib 5 med behandling. BS 5852 part 1, 
ig. s. o. EN w21-1 
Vedligeholdelse Se ISO symboler 

UK/US 

Application Upholstery 
Description 65% cotton, 20% polyacrylic, 
15% polyester. Width 140 cm/ 55 in. 
Weight 740 g/lm 26 oz/sq 
Tests Lightfastness 5-6 (ISO 1-8). Pilling 5 
(ISO 1-5). Durability 70.000 Martindale. 
Shrinkage ca. 2%. Flame resistance BS 5852 
Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1, 
ig. s. o. EN !021-1 
Care Please see the ISO symbols 

DE 
Anwendungsbereich Bezugsstoff 
Beschreibung 65% Baumwolle, 20% 
Polyaery!, 15% Polyester. Breite 140 cm/ 55 in. 
Gewicht 740 g/lfd. Meter 
Testergebnisse Lichtechtheit 5-6 (ISO 1-8). 
Pilling 5 (ISO 1-5). Scheuertouren 
70.000 Martindale. Einlaufquote ca. 2%. 
Flammschutz BS 5852 Crib 5 mit Behandlung. 
BS 5852 part 1, ig. s. o. EN w21-1 
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole 

NL 
Toepassing Bekleding stof 
Omschrijving 65% katoen, 20% polyacryl, 
15% polyester. Hoogte 140 cm/ 55 in. 
Gewicht 740 gr/str.m 
Testgegevens Lichtechtheid 5-6 (ISO 1-8). 
Pilling 5 (ISO 1-5). Durability 70.000 
Martindale. Washbelading ca. 2%. 
Vlamvertragendheid BS 5852 Crib 5 met 
behandeling. BS 5852 part 1, ig. s. o. EN w21-1 
Onderhoud Zie de ISO symbolen 

FR 
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement 
Description 65% coton, 20% polyacrylique, 
15% polyester. Largeur 140 cm/ 55 in. 
Poids 740 g/ml 
Tests Resistance a la lumiere 5-6 (ISO 1-8). 
Resistance au frottement 5 (ISO 1-5). 
Resistance a ]'abrasion 70.000 Martindale. 
Retrecissement env. 2%. Normes au feu 
BS 5852 Crib 5 avec traitement.BS 5852 part 1, 
ig. s. o. EN w21-1 
Entretien Voir Jes symboles I SO 

IT 

Destinazione d'uso Tessuti per tappazzeria 
Caratteristiche 65% cotone, 20% poliacrilico, 
15% poliestere. Larghezza 140 cm/ 55 in. 
Peso 740 gr/mt! 
Test Resistenza alla luce 5-6 (I SO 1-8). Pilling 5 
(ISO 1-5). Abrasione 70.000 Martindale. 
Restringimento cira 2%. Ignifugazione BS 5852 
Crib 5 con ii trattamento. BS 5852 part 1, 
ig. s. o. EN w21-1 
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO 

Contact and further information www.sahco.com 
Quality and environmental system accreditation according to ISO 90m and ISO 14001  

ES 

Aplicaci6n Tapiceria 
Descripci6n 65% algod6n, 20% poliacrílico, 
15% poliester. Anchura 140 cm/ 55 in. 
Peso 740 gr/ml 
Pruebas Resistencia a la luz 5-6 (ISO 1-8). 
Relleno 5 (ISO 1-5). Resistencia al desgaste 
70.000 Martindale. Encogimiento aprox. 2%. 
Resistancia al fuego BS 5852 Crib 5 con 
tratamiento. BS 5852 part 1, ig. s. o. EN w21-1 
Mantenimiento Consulte los simbolos ISO 
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