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QTPAkTH\)ENTD lEl V,IG|LI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

: \< \'4 DIREZl@N CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
'QLF. . '.' > ,/, CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione ai fini della prevenzione incendi ";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26
giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione
incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA listanza presentata dalla ditta KVADRAT A/S sita in Lundbergsvej, 10 8400 EBELTOFT
(DANIMARCA), produttrice del materiale denominato "RELATE" per ottenere I'omologazione del materiale
stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n. CSI/0013/20/RF del 28/01/2020 emesso per il predetto
materiale dal Laboratorio C.S.1. S.p.A. di Bollate (MI);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta KVADRAT A/S di
EBELTOFT (DANIMARCA);

S| OMOLOGA

con il numero di codice EUDK1638D10A100155, il prototipo del materiale denominato "RELATE" prodotto
dalla ditta KVADRAT A/S di EBELTOFT (DANIMARCA), ai soli fini della prevenzione incendi, nella
CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti
ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a
quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.
Sul marchio o sulla dichiarazione di conformita, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale
oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:
- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta KVADRAT A/S (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: EUDK1638D10A100155;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE;
- IMPIEGO: SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI;
- MANUTENZIONE: METODO "A" COME DA UNI 9176 (1998).
Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati,
a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.
Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dellomologazione previsti dall'art. 9,
punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validita di 5 anni dalla data di rilascio ed & rinnovabile alla sua
scadenza.

Roma, 4 IL DIRETTORE CENTRALE
' OTT 202
12 2020 (CAVRIANI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge
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[ElziF: Fasc. 3807 sott.2112

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA



REA MI 1466310
RIL/C.F/P.I 11360160151
Cap. Soc. € 1.040.000

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0013/20/RTF

Pratica n.045/20

emesso al seusi dell'art, 8 del decreto del Ministero dell'lnterno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione
al fitoco ed omologazione dei maleriali ai fini della prevenzione incendi e succesive modificazioni di cul al Decreto del
Ministero dell'fnterno del 3 settembre 2001" (S.0. alla G.U. n°® 234 del 25 agosto 84 - $,0. alla G.U. n° 242 del 17
oltobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al MATERIALE:
Tendaggi, sipari, drappeggi.

prodotto da: KVADRAT A/S — 8400 Ebeltoft - (DANIMARCA)
denominato: Relate

impiegato come: Tendaggio, sipario, drappeggio

posto in opera: Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce,

& attribuita in conformita alla UN1 9177 la CLASSE D1 REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)

11 presene eertificato & valido unicamente per la campionatura soltoposta a prova.

Data 28/01/2020
1l irrttox'e del Laboratorio
¢Ing, P. 1 uma@alli)
MIO2RF02
CSI S.r.A. A S0CI0 UNICO Sedi operalive
SOGGEIA AD ATIVIA D} DIREZONE 20021 Bollale (M)

E COORMMENTO DM@ GROUPSRL. Vil Lombardia 20/8

Sede legale fel. (+39) 0238330 1
Italia 20030 Senago (M) fax +393 02 35039 40
Cascina Traversagna 21 10028 Trofarello [TO)
direzione-csi@legalmailll viét Cuneo 12
Info@csl-spa.com fel. [+39) 011 6493 311
www.csl-spa.com fax (+39) 011 6496 04)

ITALIA | CINA | EMIRATI ARABI | POLONIA | SPAGNA | TURCHIA
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Descrizione: - Tessuto

Posizione: -Verticale senza supporto incombustibile
Risoluzioni applicate: -

Preparazione: - A come da UNI 9176 (1998)

NOTE: - Provette da n.1 a n. 5 senso ordito

- Provelte da . 6 a n.10 senso trama

Provetia Tempo Tempo Zom Gocciolamento
® post-combustione post-incandescenza danneggiata
sec. livello sec, livello mm livello rilevazione livello
] 0 1 0 | 77 ! assente 1
2 0 | 0 1 73 | assente |
3 0 l 0 1 75 1 assente 1
4 0 | 0 | 76 1 assenle 1
5 0 | 0 1 74 1 assenle 1
6 0 | 0 1 60 1 assente |
7 0 1 0 1 58 1 assente 1
8 0 | 0 1 62 1 assente ]
9 0 1 0 1 60 1 assente 1
10 0 | 0 1 57 1 assente 1
Livello
PARAMETRI attribuito CATEGORIA
Tempo di post-combustione 1
Tempo di post-incandescenza 1
Zona danneggiata I
Goceclolamento 1 I

DATA 28/01/2020

Cc8s S.p.A.
Viale L ardlia, 20/8
20021 LATE {MI)
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FIORION
D.M. 2
Descrizione: - Tessuto Risoluzioni applicate: -
Superficie esposta: - Lato dritto, senso ordito
Posizione: - A parete senza supporto incombustibile Preparazione: - A come da UNI 9176 (1998)
Tempi (sec) impicgati dal fronte di fiamma per coprire Velocita media (mm/s) di propagazione del fronte di
Ia distanza di 50 mm tra duc traguardi consceutivi fiamma tra due traguardi conseculivi
Provetla n. Provetta n.
mm | 2 3 mm 1 2 3
50 il * » 50
100 100
150 150
200 200
250 250
300 300
350 350
400 400
450 450
500 500
550 550
600 600
650 650
700 700
750 750
E 800 800
Tempo di post-incand. 0 0 0 Medin delle velocita / / /
(sec) (mm/min)
Zona danneggiatn 0 0 0 Gocelolamento parti spente | parii spenfe | parli spente
(mm)
LIVELLI Livello
PARAMETRI Provettan.) | Provettan2 | Provetan3 | altribuite CATEGORIA
Veloeith di propagazione del fronte di fiamma 1 1 1 iy
Zona dannegginta 1 | 1 1
Tempo di post-incandescenza 1 1 1 1
Gocciolamento I ! ] 1 I

NOTE: -* Nessun fronte di finmma raggiunge i 50 mm.,

DATA 28/01/2020
cSi S.p.A.
Viale Lofrpardia, 20/B

20021 TE (MI)
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Descrizione: - Tessuto
Superficic esposta: - Lato dritto, senso trama
Posizione: - A parete senza supporto incombustibile

Risoluzioni applicate: -

Preparazione: - A come da UNI 9176 (1998)

Tempi (sec) impicgati dal fronte di fiamma per coprire
I distanza di 50 mm tra due traguardi consecutivi

Velocita media (mm/s) di propagazione del fronte di
fiamma tra due traguardi consecutivi

Provella n. I Provelta n.
mny | 2 3 mm 1 2 3
50 i " Y 50
100 I 100
150 | 150
200 | 200
250 | 250
300 | 300
350 350
400 400
450 450
500 500
550 | 550
600 | 600
650 650
700 700
750 750
800 800
Tempo di post-incand, 0 0 0 Media delle velocith / / /
(sec) (mm/min)
Zoua dannegginta 0 0 0 Goceiolamento parli spente | parti spente | parti spente
(mm)
| ioiioe
LIVELLI Livello
PARAMETRI Provelan.l | Proveltan2 | Proveitan3 | attribuito CATEGORIA
Velocith di propagazione del fronte di fiamma 1 1 1 1
Zonn danneggiata | | 1 1
Tempo di post-incandescenza I 1 1 1
Goceciolamento 1 1 | 1 I
NOTE: -* Nessun fronte di finmma ragghmge i 50 nim..
DATA 28/01/2020
CSl B.p.A.
Viale Lo Kdia, 20/8
2001 YEATE (M)
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Descrizione: - Tessuto
Superficie esposta: - Lato roveseio, senso ordito
Posizione: - A parete senza supporto incombustibile

Risoluzioni applicate: -

Preparazione: - A come ¢da UNI 9176 (1998)

"Tempi (sec) impiegali dal fronte di fiamma per coprire
la distanza di 50 mm tra due traguardi conseculivi

Veloeita media (mm/s) di propagazione del fronte di
fiamma tra duc traguardi consecutivi

Provelta n, Provelta n.
mn 1 2 3 mmn 1 2 3
50 * * * 50
100 100
150 150
200 200
250 250
300 300
350 350
400 400
450 450
500 500
550 550
600 600
650 650
700 700
750 750
800 800
Tempo di post-incand. 0 0 0 Medin delle velocitia / / /
(sec) (mm/min)
Zonn danneggiatn 0 0 0 Gocelolnmento parti spente | parti spente | parii spente
(mmn)
LIVELLI Livello
PARAMETRI Provellan,] Proveitan2 | Provettan3 | attribuito CATEGORIA
Velocit di propagazione del fronte di finmma 1 1 1 1
Zona danneggintn 1 I | 1
Tempo di post-incandescenza 1 1 1 1
Gocciolamento 1 1 1 1 I

NOTE: -* Nessun fronte di finmma voggiunge i 50 mm..

DATA 28/01/2020

C8I B.p.A
Viale Lonlrdia, 2
20021 ot SN

ATE (M)
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Descrizione: - Tessuto

Superficic esposta; - Lato rovescio, senso trama
Posizione: - A parete senza supporto incombustibile

Risoluzioni applicate: ~

Prepavazione: - A come da UNI 9176 (1998)

Tempi (sec) impiegali dal fronte di fiamma per coprire
Ia distanza di 50 mm tra due traguardi conseculivi

Velocitd media (mm/s) di propagazione del fronte di
fiamma tra due traguardi conseeutivi

Provelia n. Provelta n.
nmm | 2 3 mm | 2 3
50 i b ? 50
100 100
150 150
200 200
250 250
300 300
350 350
400 400
450 450
500 500
550 550
600 600
650 650
700 700
750 750
800 800
Tempo di post-incand, 0 0 0 Media delle velocita / / /
(sec) (mm/min)
Zona donnegginta 0 0 0 Goceciolamento parli spente | parll spente | parti spenie
LIVELLI Livello
PARAMETRI Provettan.! | Provetan2 | Provetan3 | attribuito CATEGORIA
Velocitd di propagazione del fronte di finmma | 1 1 1
Zona danneggintn I 1 ] 1
Tempo di post-incandescenza 1 1 | 1
Gocciolamento 1 1 1 1 I

NOTE: -* Nessun fronte di fiamnin raggiunge

150 mm..

DATA 28/01/2020

Viale Lorhbiyelia, 20/8
2021 (l LATE (MI)

C8I/S.p.A.




CSI/0013/20/RF

Kvadrat A/S
Lundbergsveé] 10

8400 Ebelioft Denmark
T+45 895318 66 F +4589 531800
www.kvadrat.dk kvadrat@kvadrat.dk

CVR 45998517 Jyske Bank 50731179771

Scheda Technica

A) AZIENDA PRODUTTRICE: KVADRAT A/S

Pratica n. 045/20

B) DENOMINAZIONE ‘COMMERCIALE DEL MATERIALE:

Relate

C) DESCRIZIONE: Tessuto 100% Trevira CS

¢,1) Natura dei componenti:
Tessuto 100% Treviza CS
Numero £illi in o¥dite 17 al cm
Nimero £illi in trama 18 al cm

C.2) Formato: Larghezza 1400 nm/Peso 310 g/m2, lunghezza a

richiesta

Lavorazioné + Tessitura

C.B)'TrattaMgntOiignifugo’di‘massa o di superficie al qual &

sottoposto : Nessuno

c.4) 11 'iha’l;éri‘éle & & BANISOTROPO A TACCE DIVERSE

POSA IN OPERA DEL MATERIALE : SOSPESO SUSCETTIBILE DI

PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE

' E) IMPIEGD : TENDAGGIO; SIPARI E DRAPEGGI

F) MANUTENZIONE :

DK

WETODO “Z” COME DA UNI 9176 : 1998.

i/~ 8400 Ebettoft
oo foto

)

Pag. 6/6

;
5
H
H
i
i
¢
i

B T
Visle Lot ;%g 323}50}‘3

20021 LRLUATE ()




kvadrat

Kvadrat A/S

Lundbergsvej 10

8400 Ebeltoft Denmark
T+458385318 66 F +4589 5318 00
www kvadrat.dk kvadrat@kvadrat.dk
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CVR 45998517 Jyske Bank 5073 117877-1

MINISTERIO DELL’ INTERNO

Direzione Generale della Protezione
Civile e die Servizi Antincendi
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Attivita e Normative
Speciali di Prevénzione Incendi

VIMINALE 00184 ROMA

Il sottoscritto Anders Byriel residente in Grend DANIMARCA
Documento di identita 202804268 rilasciato dal commune di
residenza il 23.08,2007 nella sua qualitd di legake rappresentante
della Ditta Kvadrat A/S sita en Ebeltoft DANIMARCA inoltra domanda
di omologazione ai sensi dell’articolo 8.2 del D.M. 26.06.84, del
materiale di propia produzione denominato

Relate

e contraddinstinto con il cidice di dentifacazione:

CSI/0013/20/RF

Si allega, inoltre il certificato di reazione al fuoco valido ai
fing dell’ omologazione rilasciato da CSI S.p.A.

DI/- 8400 Ebettoft
0i.08.20¢0
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